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Product introduction (Auto Parts)

Buchse & Halterung

Stranggepresste Stangen 
(Für Schmieden )

Stoßfänger mit Crashbox

Längsträger

Hilfsrahmen

Lenksäule

Sitzschienen

Batteriehalter

Elektrischer Inverter

Elektromotor

Gepäcknetz Panoramaschiebedach Schienen

Armaturenbrett Rahme



Produktionsausrüstung Prüfmittel

Hochleistung-Direktlesespektrometer

Genaue Erkennung von Aluminiumlegierungskomponenten durch PMT
-Optiken.
Ausgestattet mit einer einzigen Matrix- und Multi-Matrix-Konfiguration 
und der Spurenanalytik und der Online-Analyse von Verunreinigungen.

力学性能测试仪

Unter Verwendung eines vollständigen Wasserimmersions-Fehlerdetekt-
ionsverfahrens werden die Ultraschallwellen nach der Wasserkopplung in 
den Aluminiumstab eingekoppelt. 
Wenn Defekte wie Verunreinigungen und Risse innerhalb und außerhalb 
des Aluminiumstabs vorhanden sind, wird Ultraschallreflexion verursacht, 
und das Ultraschallinstrument wird das Ultraschallreflexionssignal aufzei-
chnen und den Alarm in Echtzeit geben.

Universalprüfmaschine

Messbereich: 0-50 KN, 0-200KN, 0-100KN

Automatisches Messinstrument des Aluminiumprofils in voller Größe

Dieses Gerät ist für industrielle Aluminiumprofile mit engen Toleranzen ausgelegt.
Hochauflösende Kameratechnologie wird verwendet, um das Profil des Profilquer-
schnitts zu erkennen und automatisch Berichte zu generieren.

Aluminiumteile CMM-Koordinatenmessmaschine

In einer Vielzahl von industriellen Anwendungen wie der ersten und letzten Teilep-
rüfung, der Vorrichtungsüberprüfung und der Prozesskontrolle.

Zerkleinerungsprüfung 

Quasistatische Zerkleinerung Simulation und Test für Aluminium-Stoßfänger

Großes CNC-Bearbeitungszentrum

Advanced CNC-Bearbeitungszentrum mit 3-Achsen bis 5-Achsen , gezielte Bearbeitung 
von großen und komplexen Automobilteilen, 

Stanzverarbeitung

Stanzverarbeitungslinie bestehend aus mehreren Stanzmaschinen, kombiniert mit fort-
schrittlicher Stanzwerkzeugtechnologie.

Streckbiegen

Als wichtigstes passives Sicherheitsbauteil sind Stoßfänger im Falle eines Unfalls für die 
Sicherheit der Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer von entscheidender Bedeutung.
Daher verwenden große Automobilhersteller hochfeste Legierungen zur Herstellung von 
Stoßfänger.
Kam Kiu ist mit einer vollständig importierten hochfesten Legierungsbiegemaschine aus-
gestattet, um den Streckbiegensprozess von hochfesten Legierungen effizient zu machen.

Automatisches Schweißzentrum

Automatisches Schweißzentrum ist ausgestattet: mit Doppelstation Schweißraum, vollau-
tomatischem mechanischen Arm, speziellen Schweißvorrichtung, automatischen Schwei-
ßmaschine, Rauchbehandlungssystem, Schnelles Testcenter.
Die geplante Kapazität für die Bearbeitung spezieller Stoßfängerträger-Komponenten b-
eträgt 11.000 Sätze/ Monat. 

Biegepresse

Für eine großen Mengen von Panoramaschiebedach sind Kam Kiu mit 5 Prodducktion-
slinien von Panoramaschiebedach ausgestattet.
Die vorhandene Bogenbiegeausrüstung kann 30.000 Sätze / Monat von gewöhnlichen 
Schiebedachprodukten und 15.000 Sätze / Monat von Panoramaschiebedachprodukten 
produzieren.

Automatisches Ultraschall-Prüfgerät für Aluminiumstäbe





Autoteile Produktionsanlage

Kam Kiu Aluminium Group hat im Jahr 2016 die "Autoteile Produktion-
sanlage" gegründet, um die Leichtbauteile von Automobile stark zu en-
twickeln.

Als "Praxiszentrum fürs Leichtgewicht des Verkehrs" von Kam Kiu Alum-


